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Пулемет MG 34 

емет МС, .U с 75-
ciUioeiifihi.M Ci'ih'.ih-

бираоаю 
iiiiioM Hit ieiiiiiniioM 
трехиo.'o.и станке. 

Один in цветных фон 
п.шкатов, распростра-

Герли 
годы войны. Изображен 
пулемет МО 34 и 
ке Lafette 34. Под 
ром виден .1 
ризонншльной и верти
кальной наводки, кото
рый позвмял веши ири-

Ч( 
ным целям. Спуск осу
ществлялся гашеткой, 
расположенной справа. 



СОЛДАТ НА ШРОНТЕ 

Пулеметы 
№ 6 2 

германской 
пехоты 

Огневая потция MG S4, еоспючиый фронт. Пулемет MG 34 имел особую конструкцию подшштеля, штоляншут чстшиять 
-iciiiuy с любой стороны пулемета. На нереднем плане лежит несколько гранат, как немецких, так и трофеши 

\!Х фронте.. №62. 201(1 г. Приложение к анаху «История танкаТанкодром.. Mi 
. клубов, распространяется по по 

11 ер ноли чес кое научи 
Ре;1актор-состав1пел1, Иванов С. В. Тираж: 400 Э1 

O
pt

im
iz

ed
 b

y 
so

da
Z

Z
ot



MG 34 

Поскольку идея единого пулемета к 
удовлетворительным результатам не при
вела, департамент вооружений решился 
создать гибридную конструкцию, которая 
сочетала бы в себе все лучшие моменты 
рассматривавшихся выше пулеметов. В 
результате в 1936 г начались войсковые 
испытания liOBoro пулемета, который фор-

10 был принят на вооружение вермах-

т 

та лишь 24 января 1939 г под обозначени
ем Maschinengewehr 34. Работы над пуле
метом велись под р у к о в о д с т в о м Луи 
Штанге и инженер-майора Риттера фон 
Вебера. Пулемет унаследовал ряд черт 
MG 13, внешне походил на Solothum S2-
200, но имел затвор, сочетавший в себе 
винтообразные боевые упоры и вращаю-
шуюся боевую личинку, характерную для 
проекта М а у з е р а . В отличие от 
Solothum S2-200 у MG 34 затвор вращал

ся, тогда как у швейцарского ny.iCNieTa со-
всрша,'[ прямые возвратно-поступатель
ные движения. 

На дуло MG 34 установили усилитель 
о[дачи, чтобы увеличить скорость работы 
затвора и повысить надежность срабаты
вания. В результате возник один из луч
ших пулеметов в истории. К концу второй 
мировой войны пулемет МО 34 штатпо 
комплектовался сошкой Zwcibcin 34. трех
ногим станком Dicirtiss 34, четырехногим 

Расчет станкового пулемета вермахта состоял из трех номеров, при этом все три номера были обучены выполнять все три 
роли. Огонь из пулемета вел первый номер (Mascfiinenegewehr Schuelze I). У второго номера имеются кусачки и черный кожа
ный подсумок на левом боку. Судя по погонам, пулеметчики из Panzerlehr-Division. 



Сошки пулемета дополнены снегоступом, чтобы они не про
валивались в рыхлый снег, восточный фронт, 1942 г. 
станком MG-Lafette 34, тумбовым лафетом Fliegerdrehstuetze 36, ic-
нитным спаренным лафетом (Zwillingssockel 36) и зенитным тум
бовым лафетом MG-Sockel 41. Эта линейка «системы 34» (Geraet 34) 
представляет собой чудо немецкой довоенной логистики. 

К сожалению, пулемет МО 34 представлял собой сложней
шее изделие, состоящее из более чем двухсот деталей. Немецкая 
промышленность была не в состоянии наладить его массовый 
выпуск, особенно после начала войны, когда требовалось уже не 
качество, а количество. Сложный по конструкции затвор требо
вал очень точного изготовления. Опыт боев на восточном фрон
те и в Северной Африке показал, что допуски деталей затвора 
слишком малы, поэтому любая грязь, песок или опилки часто 
приводили к заклиниванию пулемета. Если чистый MG 34 пред
ставлял собой превосходное оружие, в грязи и при очень высо
ких или низких температурах боевая ценность пулемета MG 34 
статювилась сомнительной. Немецкий пулемет начинал уступать 
советским пулеметам, не слишком продвинутым в техническом 
отношении, но простым и надежным. 

Существовало несколько модификаций пулемета MG 34. Ба
зовую модель выпускали фирмы Gustloff Wcrke в Зуле (бывш. 
Simson & Со), Magel в Берлине, Mauser-Werke AG в Берлин-Бор-
зигвальде , S teyr -Daimler -Puch AG в Штырия-Обердонау и 
Waffenwerke Bruenn AG в Брно. С сентября 1939 . и до конца вой
ны департамент вооружений принял 345109 единиц МО 34. Пи
ковый выпуск пришелся на 1941 г (81467), в 1944 г наблюдался 
второй максимум производства. Пулеметы также экспортирова
лись в Португалию, где оставались на вооружении вплоть до 
1970-х гг под названием Metralhadora Mo, 944. После войны вы
пуск пулеметов продолжался на предприятии в Брно, так как 
пулемет какое-то время стоял на вооружении послевоенной че
хословацкой армии. 

Первые две полуэкспериментальные серии пулеметов имели 
серийные номера в блоке от 1 до 2300. Они отличались хараюер-
ной отделкой крышки затвора и имели замедление затвора, так 
что их теоретическая скорострельность колебалась в пределах 
7 0 0 - 1 0 0 0 выстрелов в минуту Выпуск пулеметов в замедлени
ем затвора вскоре свернули, так как он заметно усложнял конст
рукцию пулемета. Одновременно перешли на выпуск простой 

й крышки затвора и пластмассового приклада. Парашютист, вооруженный пулеметом MG 34. 



Пулемет MG34 был создан на фирме RheinmetallAG, но в его конструкции явно прослеживается влияние со стороны МО 13 
и разработок Маузера. Первый единый пулемет (Einheitsmasch'tnengewehr) был сложным и дорогим в производстве устрой
ством, требующим огромных трудозатрат. Как показал боевой опыт, пулемет не прощал малейшее загряз1 

оге привело к необходимости создания принципиально иного пулемета MG 42. 

Ausschaltehebel (| 

EinsMimorke f. 
St:itenrei/ung. 

Teilring furgrobQ Udhenfsilung 

Оптический прица MO-Zielei Ц был paipiioomau и кы-
пускался фирмой Busch из Ратенова. Прицел использовался 
со станковым вариантом МО 34 и крепился непосредствен
но к станку Lafette 34. Прицел отличался сло.жностью, до
роговизной и высоким качеством изготовления, следуя в этом 

Пет VersdhluS bestehi аш SMoU unci SdilieQMer. Das Sdiloft 
irl die Patrone zu. verriegelt den Lauf, enliundet die Patront UDii 
Ifernl die aheesAostene Patronenhiilse. Die Hauptteile dti 
ilosses bilden der Vers<i>lulika)if uad d>» SdiioBeehiiuee. 

Затвор пулемета МО 34. 06pami 
ры (Verriegelungskaemme) и ролики, используемые для враще
ния боевой личинки (Ansaetze т. Rotten). 

Панцергренадер, вооруженный пулемета» МО 34(Р - танковый) 
сопровождает военноплеииого в тыл, восточный фронт, 1941 г. 

упает, начало naibcKou кампишт. сеи-
переди&м /пане несет патронный ящик тябрь 1939 г. Солдат 

и контейнер с запасным пуламетны.» 
по-видимому, краской нанесен серийный номер пулемета. 
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i 
Заряжание пулемета MG34 250-)apH(iuod .leumini us патроипого ящика (Patronenkasten 41). 

Пулемет MG 34 клапнл даже при небольших загрязнениях, поэтому солдатам приходилось чистить его при любой возмож
ности. На снимке солдат на переднем плане чистит пулемет, а его двое товарищей занимаются станком. Солдат слева 
чистит сменный ствол с помощью гибкой цепочки. Перед ним лежит контейнер для ствола. Пятый солдат (справа) занят 
приготовлением ишпраки. 
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первый номер наводит пулемет. Станковый пулемет MG 34 
отличается от ручного только наличием трехногого стан
ка вместо двуногой с 



е подразделение люфтваффе готовится открыть 
I пулемета MG 34 иа стаидартиом стайке Lafette 34. Пулемет МС 34 

Северная Африка. 
пи прицельный огонь на значительное 

расстояние благодаря станку и оптическому прицелу МО Z. 

Пулемет MG 34 на зенитном стайке 
Dreibein 34. Пулемет оснащен 50~заряд-
ным барабаном (Gurtlrommel 34). Очевид
но, пулеметчик был влюблен в свое оружие 
и решил сделать его фотопортрет. 
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Огневая позиция MG 34, восточный фронт, 1943 г. Обратите внимание на ручную гранату Suelhandgr 
том расстечена плащ-палатка, чтобы при стрельбе не нодиималась пыль. 



зенитном станке. Место неизвестно. 

TauKucm-jcjcoeen проводит техническое обслужш 
танкового пулемета МС 34. Обратите внимание на бро-
иекожух ствола. Иа переднем плане зенитный пулемет-



Страчьба из пулемета MG 34 « 

i 

Эсэсовцы готовятся открыть огонь us зенитного пулемета, Украина. 

d J 

Эсзсовцы на автомашине Volkswagen 166 Schwimnmagen, п 
оружейной пулеметом MG 34. 

Танк PzKpjw III Ausf. L из танковой дивизии СС Wiking, лето 
1943 г. Обратите внимание на пулемет МО 34 в шаровой ус
тановке. Еше одни пулемет спарен с пушкой. Боекомплект 
танка вклюти порядка 5000 нитронов к пулеметам. 
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Пулеметы MG 34 предназначались для защиты тапка в 6л 
шаровой установке. Другой, спаренный с пушкой, паходился 
сеткой для защиты от кумулятивных снарядов. 

ООин пулемет устанавливался в лобовой броне в 
IKU. На снимке PTKPJW IV Ausj. J. Борта прикрыты 

Пулемет MG 34 в шаровой установке. Виден бро 
мм ракетной установки (Raketenwerfer Ы) 65-

ствола, пламегаситель отсутствует. Хорошо видны деташ 3S0-
чурмового орудия Sturmmoerserwagen на базе шасси танка Tiger I. 



ду треногой для придании ей дополните-
Зенитчики и их пулеметы MG 34. Обратите внимание на 
кольцевые прицелы. 



Офицер осматривает тщат< 
позицию иуж'мета МС, 34. В, 

Зсковцы ведут огонь «с п.зеча». Caidam, играющий роль стан
ка, глох на одно ухо. 
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Пулемет MG 34 па трехпогом станке, разложенном для 
стрельбы по воздушным целям. Пулемет оснащен 50-заряд-

барабапным магазшюм Gurltrommel. 

Пулемет MG34 па стандартном станке Lafetle 34, разложен
ном на максимальную высоту и оснащенном вертим 
стопкой. Ооратите внимание на одного из пулеметчиков, 
определяющего расстояние до цели с помощью дальномера. 



Прекрасный вид иа пулемет MG 34 иа зенитном трехног 
станке. Хорошо видны детали кольцевого прицела (Kreiskorni. 
Деревянный столб, врытый в землю, обеспечивает устоичп-

Пулемет MG 34. трехногий станок при. 
землю столоу. Ооратите внимание на импровизированные 
груш, подвешенные к ногам станка, чтооы повысить его ус
тойчивость. В качестве одного из грузов используется пере
носка Оля пары оараоанных магазинов. 

Офицеры американской военно-технической службы 
ривают пулемет MG 34, доставленный на Лбердинский 
лигой, конец 1942 г. 

Пулеметчик готов стрелять из MG 34 с рук. Стрельба с рук 
из MG 34 была нетривиальной задачей. Обычно при этом пу
лемет оснащали 50-зарядным барабанным магазином. 

Пулеметчик несет пулемет MG 34 на плече. Дгя сам 
ны он дополнительно вооружен пистолетом Luger. 



Пулеметчик MG 34 охрипнет 
торые выгруж 

и), на ко- Осмотр omt 
пште епимшшс h 
солдата справа. 
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Черный подсумок для инструментов из 
прессованного картона (Press Staff). У 
подсумка имелись две шлевки, с помо
щью которых подсумок в 
ясной ремень. D-образное кольцо служи

ли крепления плечевого pcMi 
(Trageriemen). 



Служебная инструкция (Dienstvorschrift) D 124/1 по эксплуа
тации ручного, станкового и зенитного пулемета MG 34 в 
двух частях. Слева вверху кольцевой зенитный прицел. На 
снимке также виден бумажный пылезащитный мешок 
(Staubschuizbeuiel fuer MG 34) и зарядное приспособление 
(Einfuehfschueck), позволяющее подавать в пулемет новую 
ленту, не открывая крышка 

Принадлежности к пулемету, поси.чые в подсумке: изогну
тая отвертка (iVmkelschrauberzieher). зарядное приспосооле-
ние (EmfuehrsMeck), масленка (Oelkanne), рожковый гаечный 
ключ (Schluessel MG 13), экстрактор разорванных гильз 
(Geraet zum Entfernen von Huelsenreisser- und Klemmern), на
дульный чехол (Muendungsschoner). зенитный кольцевой при
цел (Kreiskorn), запаспои затвор (MG Scbloss). Отсутству
ют: калибратор (7,94 mm Kaltberzyhnder), футляр с серным 
цветом (Streubuechse fuer Schwefelbluete) и цапфовыи гаеч
ный ключ (Zapfenscklaessel). 

Этот пехотинец 
густ 1941г. 

г экипировки, (, Коробка для запасного ствола (Laufscbuetzer 34) вмещал один 
заносной ствол для пулемета MG 34. 



Оидаты ашрижшот 50-1аря<>иые -Ч'пты. 
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Эсэсовцы снаряжают пулеметные ленты. Видны разбросанные повсюду картонные коробки на 15 патронов. 

Усилитель отката-пламегаситель (Rueckslossverstaerker) стабилизировал работу MI 
ципе короткого хода ствола), одновременно уменьшал дульную вспышку и служил для креп. 



Патронный ящик (PatwHeukaslen 41) делался us анаминня, а 
позднее из сташ. В ящик влгещалась лента до 300 патронов. 
Зарядное устройство (Eiufuehrsnieck) не exodiLio в комплект. 



Рамни для переноски (Trageriemen fuer Lafetle 34 und 42} из 
черной или коричневой кожи. 

Сразу после появления пулемета MG 34 к нему проявили ин
терес в люфтваффе. Однако пулемет отличался большой массой, 
УСМ обеспечивал бессмысленный в авиации одиночный огонь, 
совершенно излишней дася авиационного пулемета была и сис
тема быстрой смены стволов. В результате ОКЛ остановил свой 
выбор на пулемете МО 15, а затем обратил внимание на пулемет 
MG 81 системы Маузера. 

Пулемет МО 34 хоросно подходил на роль танкового. Танко
вая модификация пулемета имела глухой на большей длине ко
жух ствола. Приклад, сошки и зенитный прицел хранились от
дельно внутри боевого отделения танка на случай, если придеп-
ся снять пулемет. 

Стандартный MG 34 имел общую длину 1220 мм и весил чуть 
более 12 кг с сошкой. Он мог питаться лентой из патронного 
ящика (Patronengurt 34) или съемного 75-зарядного магазина 
(Patmnentormmel 34). Теоретическая скорострельность пулеме
та составляла 850-I-/-50 выстр./мин. Скорострельность колебалась 

от экземпляра к экземпляру. Кроме того, при снаряжении лентой 
скорострельность уменьшалась по сравнению со снаряжением ба
рабанным магазином. Поначалу ствол выдерживал 6000 выстрелов, 
позднее его жизнеспособность значительно увеличили за счет хро
мирования канала ствола. Хромировался и патронник пулемета, 

ОпьЕт боев в Польше и Франции заставил департамент воору
жений озаботиться улучшением кучности огня пулемета при cipejib-
бе короткими очередями. Появился также пулемет МО 34S, теоре
тическая скорострельность коюрОЕО достигла 1650 высгр./мин. По 
вскоре выяснилось, что детали затвора не в состоянии дол1л> вьсдер-
живагь такой темп стрельбы. Длина пулемета 1120 мм, в том числе 
560 мм ствол. Затвор модифицирован и оснащен усоверщенство-
ванным усилителем отдачи и амортизатором. 

Затем появился пулемет МО 34/41. В начале 1942 г было из
готовлено 1707 штук, которьЕе использовались для фронтовых ис
пытаний. Скорострельность пулемета MG 34/41 составляла 
1250 выстр./мин. Практически вся конструкция была перерабо
тана. У затвора вместо прерывистой резьбы появились боевь!е 
упоры. Система подачи была усовершенствованна, а УСМ ли
шился режима сфельбы одиночными. Но в это время многообе
щающе завершились испытания прототипа МО 42 , что застави
ло в январе 1943 г свернуть программу работ над развитием 
МО 34. Впрочем, до конца войны выпуск MG 34 продолжался, 
но главным обраюм кшковой е ю модификации. 

Oi а M G 34 

Кольцевой зенитный прицел (Kreiskorn). 

Пулемет Maschinengewehr 34 (МО 34) стал первым в мире 
массовым единым пулеметом, который обеспечил немецкой пе
хоте огневую поддержку, не скованную в движении и тактичес
ки гибкую. В наши дни во всех армиях мира применяются пуле
меты, тактические принципы применения, а часто и конструк
тивные особенности которых восходят к МО 34. 
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Два фото: барабанный магазин Guritrommel 34, внутри 
торого помещ(иас1> ЗО-чарядпая леита. 



50-зарядная лепта плотно ук
ладывалась внутри барабан
ного багазипаСигПготте! 34. 
Крышка удерживалась под
пружиненной защелкой. 

• V ^ ^ ^ ^ 



1 

Устройство для переноски барабанных магазин 
(Gurttrommeltraeger 34). Устройство вмещала два барабана. 
Ручка находилась с краю, поэтому одной рукой можно было 
ухватить сразу два устройства, взяв одновременно четыре 
барабана. Приелась возможность крепить переноску внутри 

Каждый солдат отделения нес патроны для пулемета. Ни 
снимке, сделанном в Тунисе, один солдат несет патронный 
ящик, а другой переноску с двумя барабанами к пулемету 
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Трехногий станок (Lafetle 34) переносит на спине второй номер пулеметного расчета. Станок имел две подушки на передней 
; благодаря которым его можно было безболезненно переносить на спине, несмотря на массу 23,6 кг. 



Станковый пулемет парашютпои части па огневой позиции. Патроипый нщик /'atronenku.sten 41 в.мещал 250-300 патронов 
le. Треногий станок опущен до отказа. 

_% >..!.• -̂--̂ Ж 

Оборудованная огневая позиция ручного пулемета MG 34, восточный фронт. Обратите внимание на сердце, пронзенное стре
лой, выложенное из стречяных гильз, воткнутых в стенку окопа (иа фото - внизу). Вокруг пулемета художественно разло
жены пулеметные ленты, обой.мы и гранаты Stielhandgranate 24. 



Эффективная дальность стрельбы us MG34 составляла 2000-2500м. Этот расчет станкового пулемета sMG 34 у 
ет « яростных боях под Феодосией, Крым, осень 1943 г. 
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Пулемет siMG 34, оснащенный оптическим прицелом Zielfernrohr 34. 



Пулемет MG 34 был единым пулеметом вермахта с 1934 г. 
вплоть до принятия на вооружение в 1942 г. пулемета MG 42. 

Оптический прицел MG-Zielfernrohr 34 хранился в MI 
чееком чехле бежевого или темного цвета. К прицелу 
лись три батареи Flachbatterie BD 45 DIN VDE1210, кото
рые тпитывали подсветку прицела. Дополнительные свето
фильтры, салфетка и щеточки входили в комплектацию 
прице-га. Обычно прицел и припадлежности к нему носил ко
мандир пулеметного расчета. 

Прицел Zielfernroltf 34 для MG 34 
крепился к левой части лафета. 



Трехногий станок Dreifuss Lafette 34 в 
зенитной конфигурации. 
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X. 

Второй номер пулеметного расчета удерживает станок, 
повышая устойчивость последнего при интенсивной cmpeih-
9е. Пулемет снаряжен 50-зарядпым oapadai 

Пулеметные автомобили Kfz 13 (Maschinengewehrkraftwageu) 
первоначально вооружались пулеметами MG13. Перевоору
женные пулеметами MG 34 они успели поучаствовать в 
польской кампании !939 г. 

Передний пулемет полугусеничного бронетранспортера при
крывал легкий бронещинюк. 

вооружался пулеметом MG 34, установленным за щитком 
над кабиной механика-водителя. Резиновая кр, 
(Muendungsschoner) использовалась для защиты 

к походных условиях. 



7 приторачивает пулемет MG 34 и 
принадлежпости к нему к седлу своей лошади. Приклад 
(Schulterstuetze) отсоединен и приторочен между дулом и 

Спаренный (Zwilling) зенитный пулемет MG 34 в кузове гру
зовика Kmpp-Pfotze. На борту кузова видна эмблема 97-й гор
нострелковой дивизии, 1939 г. 



Боеприпасы к спареппому пуле
мету хранились в патронном 
ящике Patronenkasten 36 на 150 
выстрелов. 
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MG 34. Лафет мог устапав. lu-
наться иа колесный прицеп 
Maschinengewehrwagen 36. 





Пулемет MG 34, устаноелен-
егком бронещитке на 

крыше полугусеничного 
нетранснортера 
Литва, лето 1941 г. 

Пулемет МС 34 иа носу штурмовой .чоториой лодки. Фото
графия сделана в ходе подготовки вторжения во Францию. Учения расчета МС 34, i фронт. 
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Пулемет MG 54, зак
репленный на борту 
десантного планера 
DFS 230. На крыше 
планера установлен 
пулемет MG15. 

Пулеметы MG34 пользовалась популярностью и у 
ранспортера Вгеп Сип Carrier, Ита:шя, 1944 г. 

олдат сидит в боевом отделении бронет-





Пулеметчик открыл огонь с сошек, пока второй номер расчета раш'ртываеш станок, восточный фронт, лето 1941 г. 

Пулемет M(i 34. Кожух раннего обраща. < г MG 13. Пулемет установлен на станке Lafetle 34. 

4 3 
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Пуж'мстчик-жжовек ведет огонь из пулемета MG 34. При теоретической скорострел 
мет мог опустошить 50-зарядиый барабан менее чей за четыре секунды. 

'О выстрелов в минут 

Пехотинцы знакомятся с пулеметам MG 34 в ходе 
начальный зтап войны. Пулемет MG 34 на модифициров! ч Lafette 34. 



Je-jcmich-ifii ну.шметпый расчет с MG 34. восточный фронт. Пулеметчик с MG 34 оборудовал огневую позицию под нрово-
ч загражден! 

Эсэсовский пулеметчик осматривает окрестности в бинокль 
За ним стоит MG34 на станке. Огневая позиция MG 34, восточный фронт. Обра 

мание на трофейную советскую винтовку Мосина обр. 1891/ 
30 на заднем плане. 

Два кадра. Эсэсовский пулеметчик. Франция, июнь 1940г. 



Оптический прица MG Z крупным планом. 
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Американс 
Франция, февраль 1945 г. 

Оружейники (Waffenmeister) за работой. Видны два пулеме
та MG 08 на салазочных станках Schlilten 08, несколько вин-

немецкое стрелковое оружие. тавок Mauser Каг 98к и пулемет MG 34 на зенитном трех
погом станке Dreihein 34. 

47 





Замаскированная огневая позиция пулемета MG 34. дивитя 
СС «Викинг», восточный фронт, 1943 г. 

Обратите внимание на то, сколько ныли подни. 
стреп,бе us пулемета MG34, Италия, 1943 г. 

при Пехотинец держит пулемет MG 34 для стрепбы с рук. На 
заднем плане мирный житень наблюдает за съемкой. 

Пулеметчик с MG 34, погибший в ходе сра. 
па плачевное состояние униформы пу/, 

фализе. Бельгия во время наступления в Ардеш 
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tipoiieaemo.Mofiu.iH ^g^pxv на башню бронеавтомобиля SdKfz 222. Справа и 
таматическая 20 мм пушка Kwh 30 L/5S, слева — спаренный 
с ней пулемет MG 34. 

Немецкая почтовая открытка, пулеметчик с МС34, восточ- Пулемет MG 34 на станке с оптическими прицелом МС £, 
ныи фронт. 1941 г. Франция. 1940 г. 



Вид сбоку и снизу на станок Lafetle 34. Снимок сделан ч 
СС в ходе боев на Курской дуге. 

Пулемет MG34 на станке Lafctte 34, развернутом для cmpeih- Эсзсовцы ведут огонь из ну; 
бы но воздушным целям. ческий прицел MGZ. 

MG 34. используя опти-



Пулемет MG 34, установленный на крыше штурмового ору
дия Sturmgeschuetz П1. Штурмовые орудия не имели враща
ющейся башни, поэтому для ближней обороны применялись 
открыто расположенные пулеметы. нон ЗО-шряднын оараоан. 
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Огонь пулемета MG 54 прикрывает насту 
Франция, весна 1940 г. 
Уличные бои на восточном фронте. Пулеметный расчет при-

1 наступление пехоты. Осень 1941 г. 



Пулеметчик-эсэсовец в профиль. Пулемет MG 34. 
Пулемет MG 34 на станке Lafette 34, вид сзади. Хорошо 
ден оптический прицел MGZ. 

уда. Пулеметчик-эсэсовец, воору-
фронт. Солдат на заднем /. 

вооружен пистолетам-пулеметам ERMA. 



Пулемет MG 34 на зенитном станке, побережье Ла-Манша.. 
Обратите внимание на патронные ящики, прикрепленные к 
стойкам, для придания всей конструкции дополнительной Эсзс 

JMG Socket 41. 
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Пулемет MG 34 в варианте ручного пулемета. Обратите Замаскированная импроеизироваинан 
а две переноски для 50-зарядны.х барабанов и нле- мета MG 34. 

ношцин пуле-



Регулировка станка Lafette 34. 

MG 34 — ZwUHngswagen. Такие 
сировались лошадьми. 

для спаренных пулеметов 
Великачеппыи >го расчета СС с MG 34. 
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- 1И1 

Вид III траншеи, пулемет MG 34, Курская дуга, лето 1943 г. Пулеметный расчет СС, Италия, район Анцио. 

Пулемстчик-жжовец ведет огонь т MG 34, используя 50-за- Передовая огневая л 
рядный да рада н. 

I MG 34 дивизии СС Totenkopf. 





Пулеметный расчет с MG34 во Франции, 1940г. Командир отделения вооружен 
нистолетом-пулеметом MP 40, второй номер расчета тащит патронный ящик. 

В роли зенитного пулемета MG 34 
выступал в сочетании с треножным зе
нитным станком Dreibein 34 . Пулемет 
оснащался кольцевым прицелом, входя
щим в стандартную комплектацию. Ско
рострельности пулемета 900 выстр./мин 
хватало для эффективной стрельбе по 
низколетяшим винтомоторным самоле
там. Имелась возможность ставить од 
новременно два пулемета на тумбовый 
лафет Z w i l l i n g s o c k e l 34 , что фактичес
ки увеличивало плотность огня вдвое. 
На б р о н е т е х н и к у пулемет МО 34 мог 
устанавливаться с прикладом или б е з , 
практически пулемет стоял на каждом 
танке, б р о н е т р а н с п о р т е р е и д а ж е мо
тоцикле вермахта. 

Работа над пулеметом щла на фирме 
Rheinmetal i под руководством майора 
ф о н В е б е р а . К о н с т р у к ц и я п у л е м е т а 
представляла с о б о й компиляцию луч
ших технических рещений, применен
ных в образцах фирм Mauser. Maxim и 
Mannlicher. Главный конструктор фирмы 
Rheinmetali Луи Штанге доработал свой 
«солотурновский» затвор, заменив запи
рающее кольцо вращающейся личинкой, 
что повысило эффективность механики 
пулемета. Все особенности конструкции 
пулемета МО 34 у ж е были известны, 
ничего принципиально нового создате
лями п у л е м е т а п р е д л о ж е н о не было . 
Достижением конструкторов стала удач
ная компиляция, позволившая объеди
нить в одной системе несколько уже хо
рошо зарекомендовавших себя техничес
ких решений. 

Пулемет МО 34 прошел всесторонние 
испытания в боевых условиях во время 
гражданской войны в Испании. Были вы
явлены небольшие недостатки, которые 
быстро устранили. Модифицированные 
МО 34 начали поступать в боевые части к 
началу польской кампании 1939 г 

У пулемета был один недостаток, вы
текающий из его достоинств — он был 
слишком хорошо обработан. Качественная 
обработка и минимальные допуски пре-
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Сам пулемет сравнительно легкий — 
12,1 кг Он оспащен легкой сошкой, имеет 
систему быстрой смены ствола, возмож
ность вести огонь одиночными и очередя
ми. Неполная разборка проводится быст
ро и без использования инструментов. Пу
лемет характеризуется высокой скорост
рельностью. Питание ленточное (50-за-
рядные ленты) или магазинное (75-заряд-
ный седельный барабанный магазин). Лен
ту можно укладывать в штурмовой бара
банный магазин или соединять пять лент 
в одну 250-заряднуго ленту, укладьсваемую 
в стандартный натронный ящик. 

Пулемет МО 34 был создан в рамках 
программы по разработке так называемого 
единого пулемета (Einheits -
maschinengewehr). Опьгг первой мировой 
войны свидегельегвовап о крайней необхо
димости такого пулемета. На вооружении 
германской армии тогда состоял тяжелый 
станковый пулемег Maxim МО 08 с водяным 
охлаждением ствола. В качестве «ручного» 
пулемета использовался МО 08/15, прсд-
аав;гявший собой всето! 
максимально облегченный и приспособлен
ный для стрельбь! с рук. Кроме того, в час
тях имелось заметное число датских ручных 
пулеметов Мадсена. Но все эти пулеметьЕ не 
отвечали требованиям, предъявляемым к 
ним войсками. 

Пулемет МО 34 был именно тем, что 
требовшюсь армии. Он один заменял со
бой сразу несколько типов пулеметов, В 
качестве «станкового» пулемета он ис
пользовался в с о ч е т а н и и со станком 
МО Lafcttc 34 и оптическим прицелом. В 
такой конфигурации пулемет мог вести 
прицельный о г о н ь на д и с т а н ц и я х д о 
3000 м. Для смены ствола не требовалось 
снимать пулемег со станка, что значительно 
увеличивало практическую скорострель
ность. В качестве «ручного» пулемета МО 34 
мог обслуживаться одним человеком, а его 
универсальная сипема питания позволяла 
ему быть гораздо эффективнее американс
кого пулемета Brawnmg и британского пу
лемета Вгеп с магазинным питанием. 

Обломска журнала <<BepMi 
варя 1942 г. Изображен пулемет MG34 
на зенитном станке Dreibein 34. Обра
тите внимание на 50-зарядный бара
банный магазин, в котором уложена 
стандартная 50-зарядная пулеметная 
лента. Барабан не дает ленте перека
шиваться при больших вертикальных 
углах наведения. 

вращали его в красивое и в высшей степе
ни меткое оружие, но при этом пулемет не 
прощал даже небольшой грязи, мороза, 
нагара, требуя регулярной чистки и смаз
ки. Кроме того, пулемет был очень доро1-
и трудоемок в производстве, требовал 
сложной оснастки и высокой квалифика
ции рабочих. Эти недостатки оказались 
слишком серьезными после начала войны, 
когда потребовалось значительно увели
чить выпуск пулеметов. 

Немецкая военная доктрина времен 
первой мировой войны рассматривала 
пулемет как главное оружие пехоты. Его 
огневая мощь должна была быть доста
точной как в обороне, так и в наступле
нии. Теоретически МО 34 отвечал этим 
требованиям. С его высокой ценой ми
рились, учитывая его высокую эффек
тивность. Но немецкая индустрия так и 
не смогла наладить достаточное количе
ство пулеметов этого типа. Решить про
блему удалось, приняв на вооружение в 
1942 г пулемет Maschinengewehr 42 , ко
торый был не только проще, но и надеж
нее , о с о б е н н о в реальных фронтовых 
условиях. Трудозатраты и себестоимость 
н о в о г о п у л е м е т а б ы л и з н а ч и т е л ь н о 
ниже, так как при его изготовлении мак
симально широко применялись такие 
технологии, как штамповка, постановка 
заклепок и точечная сварка. 

Но даже после развертывания серий
ного производства пулемета МО 42 гер
манская армия продолжала ощущать ост
рую нехватку пулеметов. Пулемет МО 34 
оставался в серийном производстве д о 
конца войньЕ. Пулемет, испытанный нами, 
был выпущен за месяц д о капитуляции 
Германии. Об этом однозначно свидетель
ствуют серийный номер, код и 
ля и клеймо приемка 
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Эикшец-пуж-метчик в тропической уиифор.\1е. Пулемет ус-
доте, н 

Учебпые стречьбы из станкового MG 34. 

Стрельба из MG 34 на дальнюю дистанцию 
ем оптического прицела MG Z. 



MP 
Правая сторона пулемета MG 34 крупным планом. Обрати-

детали станка и оптического прицсш. 

Пулеметчики позируют с ору:, 
мастерской. 



Пу.жш'птые расчеты СС готовит свои пулеметы к стрель
бе. Обратите виимаиие па трофейный советский пистолет-

' л ^ ^ 
Вертикальная навоОка ну. 
рытой нонщии. 

I МС 34 для cmpeji Эосоеец выбирает цет дли пулемета с пачощью стереотру
бы. Восточный фронт, лето 1943 г. 

Немецкие мотоциклисты, восточный фронт. Второй номер расчета удер.» 
чивость. Мотоциклист ни шднем плане вооружен трофейной винтовкой С ВТ 4(1. 

придать пулемету yci 
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Лафет Zwillingsockel 36, установлеппьш а 
автомобиля, восточный фропт. 



Пулемет MG34 прикрывает огием 37-мм 
противотапковую пушку Рак 35/36. Брони
рованный щиток пушки опущен, чтобы 

Эеновец г 
фронт, 1943 

пулеметную ленту Оля MG 34, воспн 

и. 06-
переднсм 

: OemiLiH башенного н'нитного станка. Nj-ja брониро
ванного кожуха ствола танковая модификации пулемета 
MG 34 весила более 12 кг. 



Американским солдат позирует на фоне сооранных трофеев. На снимке видны и 
толет-пул&мет Berelta и гранатомет Sturmpistole. 

М(;34, MG42. MGI5, Breda, i 
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Экипаж штурмового орудия SmrmgeschuetzIU ищет цель для 
пулемета MG 34, установленного на крыше боевой рубки. 
Обычно пулемет оснащался бронещитком, обеспечивавшим 
onpedeicHHoe прикрытие для пулеметчика, у штурмовых ору
дий первых серий не было спаренного с пушкой пулемета. 

Огневая позиция на вершине хо.1ма, занятая пу 
войск СС. Рядом с MG 34 лежат гранаты с длинной ручкой. 

Штурмовое орудие Smrmgeschuelz Ш ранней серии, в 
фронт. Эти машины стандартно комплектовались пулеметом 
MG 34, установленным на крыше у люка заряжающего. 

Типичная поза иуле\и 
к при ному плечу. 

. .leiiUH рука прижимает приклад Маюдой пулеметчик уч 
цешм MGZ. 

я пользоваться оптическим при-
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установкой (Zwilliiigswagen). Данный образец шрыш в ICMJIO. Восточный фронт. 
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Пулемет MG 34, MG34 на зенитных станках Dreibein 34. Обра 
па крупные кольцевые прицеш (Kreiskorn). Вто

рые номера расчетов повисли на станках, чтобы придать им 

Пулемет MG 34 в pw 
ние па гранату с длинной ручкой (SuelluiudiiruHate 24), :. 
щую под рукой у пулеметчика. 



ш\\тш ттт S i i i ' i i К и Г й " S K h n i ' ™ 

К Н И Г А • П О Ч Т О Й : Б Ы С Т Р О И Н Е Д О Р О Г О 
хшт, высококачественная полиграфия 

1 4 3 5 0 0 , М о с к о в с к а я о б л . , г. И с т р а , а / я 3 5 
e - m a i l : i s t r a 3 5 @ y a n c l e x . r u 

w w w . i s t r a 3 5 . r u 
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Пехотинец с пулеметом MG 34 


